
即插即用

 超 清 网 络 摄 像 头  

V11是蛙声科技推出的一款2K超清智能网络摄像头。该产品拥有90°视角，搭载400万像素图像传感器，分辨率最高达1440P；WDR功能加持，带来不同照

度下依旧清晰的视频画面；同时内置双降噪麦克风，升级的AI音频算法可实现智能降噪、区域拾音；特有隐私保护镜头盖设计，给人以安心舒适的使用体

验，是1-4人办公的理想之选。

2K+WDR，清晰画面实时在线
90°无畸变广角镜头，1440P超清画质，最高支持60帧每秒输出，会议细节清晰可见。内有WDR

与自动光线校正功能，可在多种光照环境中智能化进行自动白平衡和自动曝光，使视频保持

优质影像质量。

双麦降噪，区域拾音
搭载2单元专业MEMS麦克风，利用行业领先的区域拾音算法，清晰拾取3米距离内正向90°范

围的发言声，有效隔绝其他区域杂音；同时搭载AI音频算法，进一步实现智能降噪，保证既定

范围内清晰声音的传达。

隐私保护设计
机身带有物理隐私保护开关，可根据需要自行开启/关闭摄像头，全面保护信息安全。

便捷化使用
产品沿袭USB接口设计，即插即用，避免安装驱动的复杂操作。

   400万像素，1440P画质

   最高帧率60fps

   90°广角镜头

   WDR宽动态成像

   2单元MEMS麦克风

   智能降噪，区域拾音

   自带隐私保护镜头盖

   支持屏幕夹持、三脚架、平放安装

   USB即插即用

与下列产品兼容：

广角镜头 双麦降噪 隐私保护超清画质

2K

宽动态成像

产品特性

V11



*以上规格如有变更，恕不另行通知。

耳目达官方网站 耳目达微信公众号

苏州蛙声科技有限公司
免费咨询热线：400-8846-848          邮箱：sales@hamedal.com          网址：www.hamedal.com

耳目达V11技术规格参数表

模块 功能 具体参数

摄像头规格

光圈 f/2.3
传感器 1/2.9英寸，CMOS，最大像素400万
对焦方式 定焦3.0mm
FOV(D) 90°
FOV(H) 82°
FOV(V) 52°
无畸变镜头 支持

视频性能

防闪烁和频闪 支持
自动曝光 支持
自动白平衡 支持
3D降噪 支持
WDR宽动态 支持
最高视频分辨率 1440P
长宽比 16:09
兼容UVC 兼容UVC 1.1/1.5

编码格式 YUV：最大360P@30fps
MJPEG：最大1440P@30fps或1080P@60fps

麦克风规格

麦克风类型 2单元MEMS麦克风
灵敏度 -26dBFS 94dBSPL@1kHz
信噪比 65dBA 94dBSPL@1kHz, A-weighted

有效拾音距离 3米

音频性能
最大背景噪声抑制

-45°~45°区域拾音范围
15dB

产品尺寸 100mm(L)* 55mm(W)* 50mm(H)
132mm(L)* 60mm(W)* 110mm(H)

130g
180g

供电方式 USB5V/0.5A
支持系统 Windows/Mac/Linux
安装方式 屏幕夹持/三脚架安装/桌面平放
USB接口 USB2.0 Type-A
颜色 经典黑

装箱清单 V11*1 说明书*1保修卡*1

尺寸规格
包装尺寸
净重
毛重

设备其它


