
Rooms 会议触控平板 B10 是耳目达全新发布的一款会议专用触控屏设备，可配合终端、协作式 / 多功能网络使用。自带肯辛顿锁孔，
可以有效防盗；并支持 POE 供电，及壁挂式与桌摆式双重安装方式；另外此款会议平板不仅可用作 Rooms 控制器，而且还能用作
Rooms 签到板、会议室 IOT 控制屏等，给会议带来触手可及的便利，极大的提升了会议效率和用户体验。 

与下列产品兼容：

产品特性：

全新触控操作，全新创会体验
取代终端控制台，图形化触控操作界面，所见即所得，支持用作 Rooms 控制器、
Rooms 签到板、会议室 IOT 控制屏等，点击图标便可以实现终端控制和会议
控制，轻松便捷，提高会议效率。

办公部署，简便快捷 
采用以太网供电 (POE)，布线灵活，设备的安装部署位置不受限，有效节约成本。

多用途安装，灵活适应
壁挂式与桌摆式任一安装方式自由切换，满足企业业务需求，同时极大提升了
会议平板的使用空间和效率。

设备管理员模式，管理更可靠
设备支持管理员密码设置功能，输入正确密码方可解锁更多操作，可显著避免
人为误点等失误，优化会议和会议室管理。

• 10.1 英寸

• 无线接口  

• PoE 供电  

• 极简操控 

• 有线连接 

• 支持有线 & 无线（WiFi/ 网线 ) 

• 壁挂式

• 桌摆式：桌面 45°角，提供肯辛顿锁
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灵活安装支持 WiFi/ 网线 多重功能 PoE 供电 极简操控



B10 技术规格参数表

模块 功能 具体参数

系统规格

尺寸 240*158*20 mm

重量 440g

金属 / 塑料 塑料

LCD
屏幕尺寸：10.1''

屏幕分辨率：1920×1200 FHD IPS

TP 触控模块：In-cell 玻璃面板

电池 N/A

系统硬件

CPU
四核处理器 Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55

最高主频 2.0GHz

GPU Mali-G52 GPU 

内存 4G DDR

存储 32GB EMMC

网络 WIFI 802.11a/b/g/n/ac  2.4G+5G

接口

网络接口 RJ45，支持 POE

USB 接口 USB   Type C

肯辛顿锁 支持

VESA 接口 支持

配件 电源适配器 DC 12V/1.5A

软件 操作系统 安卓 OS

* 以上规格如有变更，恕不另行通知。
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